
Przygotowanie opisu stanu „przed” i „po” inwestycji to kluczowy etap w procesie
rozliczania dotacji ZUS na poprawę BHP. Właściwie wykonana dokumentacja nie
tylko zwiększa szansę na pozytywną ocenę wniosku, ale przede wszystkim pozwala
skutecznie wykazać realny efekt bhp wdrożonych rozwiązań. W openzus.pl
pomagamy firmom przejść przez ten proces krok po kroku – od audytu, przez
wykonanie zdjęć i pomiarów, po narrację efektu i rozliczenie. Dzięki temu masz
pewność, że Twój projekt zostanie oceniony rzetelnie i z sukcesem.

Jak opisać stan „przed” i „po” inwestycji w
kontekście dotacji ZUS?
Dokumentowanie stanu „przed” i „po” inwestycji to nie tylko formalność, ale
fundament skutecznego rozliczenia dotacji na poprawę bezpieczeństwa i higieny
pracy. Dla kogo jest to ważne? Przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy chcą
uzyskać refundację kosztów zakupu urządzeń, modernizacji stanowisk czy
wdrożenia nowych rozwiązań BHP. Rzetelny opis pozwala nie tylko spełnić wymogi
ZUS, ale i udowodnić, że inwestycja przyniosła realną poprawę warunków pracy.
Efekt biznesowy to nie tylko zwrot kosztów, ale też zwiększenie bezpieczeństwa,
ograniczenie wypadków i budowa pozytywnego wizerunku firmy.

Kto i kiedy musi przygotować opis stanu „przed”
i „po” – praktyka i przykłady branż
Obowiązek przygotowania opisu stanu „przed” i „po” dotyczy wszystkich
uprawnionych wnioskodawców, którzy realizują inwestycje z dofinansowaniem ZUS
na poprawę BHP. Typowe inwestycje obejmują zakup wentylacji, osłon maszyn,
środków ochrony indywidualnej, urządzeń do redukcji hałasu czy systemów
filtrujących powietrze. Branże szczególnie często korzystające z dotacji to m.in.
produkcja, spawalnictwo, magazyny, budownictwo i przetwórstwo. W każdej z nich
szczególnie ważne jest, by precyzyjnie udokumentować efekt bhp – zarówno
poprzez zdjęcia, jak i pomiary czy narrację opisową.

Jak przygotować zdjęcia i pomiary – praktyczne
wskazówki
Aby opis stanu „przed” i „po” był wiarygodny i spełniał wymogi ZUS, konieczne jest



wykonanie odpowiednich zdjęć oraz – tam, gdzie to możliwe – pomiarów
ilościowych. Fotografie powinny być wykonane z tego samego miejsca, w
podobnych warunkach oświetleniowych, z zachowaniem ostrości i widoczności
kluczowych elementów. Przykładowo, dokumentując inwestycje w spawalnictwie,
warto pokazać stanowisko pracy przed montażem systemu odciągu dymów oraz po
jego instalacji – więcej o tym, jak skutecznie chronić pracowników, znajdziesz w
naszym artykule spawalnictwo – ochrona przed dymami i promieniowaniem.

Pomiary – np. natężenia oświetlenia, poziomu hałasu czy stężenia pyłów – powinny
być wykonane przed inwestycją i po jej zakończeniu, najlepiej przez uprawnioną
osobę lub firmę. Wyniki należy załączyć do dokumentacji, a w opisie odnieść się do
konkretnych wartości liczbowych, pokazując efekt bhp inwestycji.

Jak napisać narrację efektu – opis stanu „przed” i
„po” w praktyce
Opis narracyjny to nie tylko formalny wymóg, ale także szansa, by pokazać, jak
realnie zmieniły się warunki pracy w Twojej firmie. Dobry opis powinien być
konkretny, rzeczowy i oparty na faktach. W części dotyczącej stanu „przed” należy
wskazać istniejące zagrożenia, niedogodności lub niespełnione wymogi BHP – np.
„Na stanowisku spawacza występowało wysokie stężenie dymów spawalniczych,
przekraczające dopuszczalne normy”. W części „po” opisz, jak wdrożona inwestycja
wpłynęła na poprawę sytuacji – np. „Po zamontowaniu systemu odciągu pyłów
stężenie dymów spawalniczych spadło poniżej wartości dopuszczalnych, co
potwierdzają wyniki pomiarów”.

Pamiętaj, aby narracja była spójna z załączonymi zdjęciami i pomiarami. Jeśli
potrzebujesz szczegółowych wskazówek, jak przygotować dokumentację
fotograficzną, skorzystaj z naszego poradnika jak przygotować zdjęcia do wniosku i
sprawozdania.
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Najczęstsze błędy i na co zwrócić uwagę?
1. Niepełny opis – brak szczegółów dotyczących zagrożeń lub efektów inwestycji.
2. Niewłaściwie wykonane zdjęcia – różne kąty, niewyraźne fotografie, brak
porównania „przed” i „po”.
3. Brak pomiarów – niezałączenie wyników badań potwierdzających efekt bhp.
4. Opis niespójny z dokumentacją – rozbieżności między opisem a zdjęciami lub
pomiarami.
5. Nieuwzględnienie wymogów ZUS – brak odniesienia do kryteriów oceny i
regulaminu konkursu.
6. Opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji – przesłanie niekompletnego lub
nieczytelnego materiału.
7. Zbyt ogólna narracja – brak konkretnych danych liczbowych, opisów zmian czy
odniesień do warunków pracy.

Praktyczne porady
checklista: Przed złożeniem wniosku sprawdź, czy masz komplet zdjęć „przed”
i „po”, wyniki pomiarów oraz spójny opis narracyjny. Zweryfikuj, czy
dokumentacja odpowiada wymaganiom ZUS i jest czytelna.
weryfikacja dostawcy: Wybierając firmę do przeprowadzenia pomiarów lub
dostawę urządzeń, sprawdź jej doświadczenie w branży BHP i referencje z
podobnych projektów.
serwis i utrzymanie: Po zakończeniu inwestycji zadbaj o regularny serwis
zakupionych urządzeń oraz szkolenia dla pracowników – to nie tylko wymóg



BHP, ale też podstawa utrzymania efektu inwestycji.

Jak pomaga openzus.pl firmom pozyskiwać
dotacje
W openzus.pl wspieramy firmy kompleksowo – od audytu ryzyka zawodowego,
przez przygotowanie kosztorysu i wniosku, aż po wdrożenie i rozliczenie inwestycji.
Nasz zespół ekspertów analizuje stan „przed”, rekomenduje najlepsze rozwiązania,
pomaga w dokumentacji fotograficznej i pomiarowej oraz przygotowuje narrację
efektu. Dzięki temu przedsiębiorcy oszczędzają czas i mają pewność, że ich projekt
zostanie oceniony pozytywnie, a inwestycja przyniesie wymierny efekt bhp.

Sprawdź również w kontekście dotacji ZUS:
Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wygląda kontrola ZUS i jak się przygotować,
przeczytaj nasz praktyczny poradnik.
W przypadku inwestycji w spawalnictwie, warto zapoznać się z artykułem
spawalnictwo – ochrona przed dymami i promieniowaniem, który omawia
skuteczne rozwiązania i efekty BHP.
Pełny przewodnik o tym, jak przygotować zdjęcia do wniosku i sprawozdania,
znajdziesz na naszej stronie.

FAQ

Jakie zdjęcia są wymagane przy opisie stanu „przed” i „po”?
Najlepiej wykonać fotografie z tego samego miejsca i pod tym samym kątem,
pokazujące kluczowe elementy stanowiska pracy lub urządzenia, zarówno
przed, jak i po inwestycji.

Czy pomiary są obowiązkowe?
Pomiary są wymagane tam, gdzie można je przeprowadzić (np. natężenie
oświetlenia, poziom hałasu, stężenie pyłów). Wyniki należy załączyć do
dokumentacji.

Jak szczegółowy powinien być opis narracyjny?
Opis powinien być rzeczowy i konkretny, zawierać informacje o zagrożeniach
„przed” i efektach „po”, najlepiej poparte danymi liczbowymi oraz odwołaniami
do zdjęć i pomiarów.

Czy można zlecić przygotowanie dokumentacji firmie zewnętrznej?
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Tak, zwłaszcza w przypadku pomiarów warto skorzystać z usług
doświadczonych firm BHP, które zapewnią wiarygodność wyników.

Co zrobić, jeśli dokumentacja jest niekompletna?
Należy jak najszybciej uzupełnić brakujące elementy – zdjęcia, pomiary, opis –
przed złożeniem wniosku lub rozliczeniem inwestycji.

Jak długo trzeba przechowywać dokumentację?
Dokumentację należy przechowywać przez okres wskazany w regulaminie
konkursu ZUS, zwykle do czasu zakończenia kontroli lub rozliczenia projektu.

Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu opisu stanu „przed” i „po” inwestycji lub
kompleksowej obsługi dotacji ZUS? Skontaktuj się z nami – openzus.pl to partner,
który pomoże Twojej firmie od audytu po rozliczenie. Sprawdź naszą ofertę i
przekonaj się, jak łatwo możesz poprawić BHP w swoim zakładzie z profesjonalnym
wsparciem.


