Jak przygotowac skuteczne uzasadnienie we wniosku ZUS? Schemat zgodny z
formularzem

Stan merytoryczny: konkurs 2026.01 dla projektow realizowanych w 2027 r.

Dobre uzasadnienie nie polega na marketingowym zachwalaniu zakupu. Musi
potaczy¢ rzeczywisty problem BHP na wskazanych stanowiskach z konkretnym
dziataniem, dokumentami potwierdzajagcymi stan wyjsciowy oraz rezultatem, ktéry
bedzie mozna zweryfikowac. W aktualnej dokumentacji konkursu 2026.01 stuzy
temu pozycja 2.1 formularza: cztery pola oznaczone literami a-d.

Wazne: formularz tej edycji nie wymaga osobnego dokumentu nazwanego
.executive summary” ani uniwersalnego opisu ograniczonego do 1500 znakéw. Te
okreslenia wystepowaty w starszych poradnikach, ale nie wynikajg z instrukgji
2026.01. Zawsze pracuj na formularzu i instrukcji wtasciwych dla konkretnej edycji.

Kto moze ztozy¢ wniosek?

Whnioskodawca jest ptatnik sktadek na ubezpieczenie wypadkowe, ktéry spetnia
warunki konkursu. Nie nalezy zawezac tej grupy wytacznie do przedsiebiorcow
zatrudniajgcych pracownikéw na umowe o prace. Weryfikacji wymagajg m.in. brak
zalegtosci sktadkowych i podatkowych, sytuacja prawna podmiotu oraz przerwy od
wczesniejszego dofinansowania lub jego zwrotu.

Sam status ptatnika nie wystarcza. Projekt musi dotyczy¢ istniejgcych stanowisk
pracy i dziatan przewidzianych w katalogu wtasciwej edycji.

Cztery czesci uzasadnienia wymagane w
formularzu

1. Stan wyjsciowy i problem BHP - pole 2.1.a

Opisz krotko dziatalnos¢ firmy, proces pracy na kazdym stanowisku objetym
projektem oraz aktualny stan BHP. Wskaz tylko dane, ktére mozesz
udokumentowad, na przyktad:

e wyniki oceny ryzyka zawodowego;
* liczbe 0séb pracujgcych na danym stanowisku;



* liczbe wypadkéw wykazang w informacji ZUS IWA, jesli dotyczy;

» wyniki wymaganych badan lub pomiaréw srodowiska pracy;

» konkretng maszyne, czynnos¢, substancje, strefe albo Zrédto zagrozenia;
» stosowane obecnie zabezpieczenia i ich potwierdzone ograniczenia.

Nie wpisuj ogdlnika typu ,praca jest niebezpieczna”. Czytelnik powinien rozumiec:
gdzie wystepuje problem, kogo dotyczy, podczas jakiej czynnosci i jaki
dowdd go potwierdza.

2. Cel gtowny i cele dziatan - pole 2.1.b

Cel gtéwny ma wynikac z opisanego problemu. Osobno wskaz cel kazdego dziatania
inwestycyjnego. Zgodnie z kryteriami oceny cele powinny by¢ szczegétowe,
mierzalne, realne i okreslone w czasie.

Zamiast: ,poprawimy bezpieczehstwo pracownikéw”, napisz konstrukcje oparta na
danych:

Po realizacji dziatania [nazwa] na stanowisku [nazwa] planujemy
ograniczy¢ [zidentyfikowany czynnik ryzyka]. Rezultat sprawdzimy przez
[pomiar, ocene lub inny wskazany dowdd] wykonang zgodnie z
wymaganiami wtasciwego punktu katalogu.

Nie wpisuj arbitralnego procentu poprawy tylko dlatego, ze dobrze wyglada.
Wartos¢ docelowa musi wynikaé z rozwigzania technicznego, dokumentacji i
mozliwej do wykonania metody weryfikacji.

3. Uzasadnienie kazdego dziatania - pole 2.1.c
Dla kazdego urzadzenia, instalacji lub srodka ochronnego pokaz petny tahcuch:

stanowisko i wykonywana czynnosc¢;

rozpoznane zagrozenie oraz jego zrédto;

liczba 0séb objetych dziataniem;

planowane rozwigzanie;

mechanizm, dzieki ktéremu rozwigzanie ograniczy zagrozenie;
. zgodnosc rozwigzania z wtasciwym punktem katalogu dziatan.

A



Jezeli projekt obejmuje kilka urzadzen, instalacji albo lokalizacji, uzasadnij kazde z
nich. Przy wielu adresach przypisz dziatanie i stanowiska do wtasciwego miejsca
realizacji.

4. Zamierzone efekty - pole 2.1.d

Opisz, co, dlaczego i w jakim zakresie ma sie poprawi¢. Zachowaj petna
spéjnos¢ z rezultatami wpisanymi w pozycji 2.3 wniosku: ta sama nazwa
stanowiska, ten sam czynnik ryzyka, wartos$¢ poczatkowa, wartos¢ docelowa i
metoda weryfikacji.

Wynik nie moze byc¢ obietnicg bez podstawy. Jesli rezultat ma potwierdzi¢ pomiar,
sprawdZ wczesniej, czy pomiar jest wymagany, kto moze go wykonac i jaka
dokumentacja bedzie potrzebna po realizacji.

Fakt, pomiar, cel i prognoza - nie mieszaj ich

» Fakt: informacja potwierdzona dokumentem, np. liczba oséb na stanowisku
lub model uzytkowanej maszyny.

» Pomiar: wartos¢ uzyskana okreslong metoda, wraz z datg i wykonawcg
badania.

» Cel: stan, ktéry projekt ma osiggngc i ktéry bedzie mozna sprawdzic.
* Prognoza: przewidywany skutek rozwigzania; wymaga podstawy technicznej i
nie moze by¢ przedstawiany jako wynik juz osiggniety.

Ta réznica chroni przed wpisywaniem zmyslonych liczb. Brak danych nalezy

uzupetnic¢ przed ztozeniem wniosku, a nie zastepowac , bezpiecznie brzmigcym”
szacunkiem.

Przyktad konstrukcji uzasadnienia - z miejscami
na dane firmy

Ponizszy przyktad pokazuje logike tekstu. Nie jest opisem rzeczywistego projektu
ani gotowym fragmentem do skopiowania bez weryfikacji.

Stan wyjsciowy



Na stanowisku [nazwa stanowiska] pracuje [liczba] oséb. Podczas
czynnosci [opis procesu] wystepuje narazenie na [czynnik]. Stan
potwierdzajg [nazwa i data oceny, pomiaru albo innego dokumentu].
Obecnie stosowane zabezpieczenia to [opis], jednak [udokumentowane
ograniczeniel.

Cel i dziatanie

Celem dziatania jest ograniczenie [czynnik ryzyka] przez zakup i instalacje
[typ/model rozwigzania zgodny z ofertg]. Rozwigzanie bedzie zastosowane
na stanowisku [nazwa] i obejmie [liczba] oséb.

Uzasadnienie wyboru

Wybrane rozwigzanie ogranicza zagrozenie przez [mechanizm
techniczny]. Jego parametry [konkretne parametry] odpowiadajg
warunkom procesu [opis] oraz wymaganiom punktu [numer] katalogu
dziatah. Alternatywa [jesli analizowana] nie usuwa problemu, poniewaz
[potwierdzona przyczynal.

Rezultat i sposdb sprawdzenia

Wartos¢ poczatkowa wynosi [wartos¢ i zrédto]. Po realizacji oczekiwana
wartosc¢ docelowa to [wartos¢ z podstawg]. Rezultat zostanie
zweryfikowany przez [metoda i dokument], a zapis bedzie zgodny z
pozycjg 2.3 wniosku.

Jakie materiaty zebrac przed pisaniem?

Zakres zalezy od dziatania. Najczesciej potrzebne sa:

e aktualna ocena ryzyka zawodowego dla stanowisk objetych projektem;
* wymagane pomiary, badania albo oceny obcigzenia;



» dokumentacja zdjeciowa stanu istniejgcego;
» oferta z nazwami, parametrami i wartosciami spéjnymi z budzetem;
» deklaracje zgodnosci, rysunki, koncepcje lub projekty techniczne, jesli wymaga

ich dany punkt katalogu;

» dane o liczbie oséb, stanowiskach, lokalizacjach i procesie pracy;
» wartosci poczatkowe i docelowe oraz sposéb ich pbézniejszej weryfikacji.

Nie przenos listy zatgcznikéw z jednego rodzaju inwestycji na inny. Wymagania
trzeba sprawdzi¢ w regulaminie, instrukcji i konkretnym punkcie katalogu.

Jak tekst jest oceniany?

W kryteriach konkursu 2026.01 oceniane sg m.in.:

zasadnosc, szczegbétowosé, mierzalnosé, realnosc i okreslenie celdw w czasie;
zwigzek problemu z proponowanym sposobem jego ograniczenia;

wskazniki BHP oraz dowody potwierdzajgce stan wyjsciowy;

adekwatnos¢ dziatanh do poziomu ryzyka;

niezbednos¢ i efektywnos¢ wydatkéw oraz racjonalno$¢ harmonogramu;
oddziatywanie projektu na BHP, w tym wartosci poczagtkowe i docelowe oraz
spos6b pomiaru rezultatow.

Nie istnieje uniwersalny zestaw , KPI gwarantujgcych punkty”. Wskazniki muszg
wynikac z konkretnego zagrozenia, dziatania i dokumentéw firmy.

Najczestsze btedy

1.
2.
3.

Zawezenie opisu do nazwy urzadzenia bez pokazania problemu na stanowisku.
Wopisanie liczby, procentu lub efektu bez Zrédta i metody weryfikacji.

Brak powigzania celu, dziatania i rezultatu z ocena ryzyka albo wymaganym
pomiarem.

Inne nazwy stanowisk, urzadzenh lub lokalizacji w uzasadnieniu, ofercie,
budzecie i zatgcznikach.

. Jedno wspdlne uzasadnienie dla kilku réznych urzadzen bez opisania kazdego

dziatania.
Opisywanie korzysci biznesowych zamiast bezposredniej poprawy BHP.

. Traktowanie dostawy, uruchomienia, serwisu lub szkolenia jako automatycznie

kwalifikowalnego kosztu.



8. Postugiwanie sie wymaganiami z innej edycji konkursu.
FAQ

Czy uzasadnienie ma limit 1500 znakéw?
Instrukcja konkursu 2026.01 nie ustanawia uniwersalnego limitu 1500 znakéw
dla pozycji 2.1. Nalezy uzy¢ formularza wtasciwego dla edycji i wypetnic
wszystkie pola a-d.

Czy trzeba przygotowac osobne , executive summary” dla CIOP?
W dokumentacji 2026.01 nie ma osobnego obowigzkowego zatgcznika o tej
nazwie. Potrzebny jest zwiezty opis projektu i uzasadnienie w formularzu.

Czy im wiecej wskaznikdéw, tym lepiej?
Nie. Wskazniki powinny by¢ potrzebne, mierzalne i powigzane z dziataniem.
Nadmiar przypadkowych KPI ostabia spdjnos¢ projektu.

Czy mozna uzy¢ przyktadowych liczb z internetu?
Nie. Dane o stanie firmy, zagrozeniach i wynikach muszg pochodzi¢ z
dokumentacji konkretnego projektu.

Czy zalecenie pokontrolne wystarczy jako uzasadnienie?
Moze by¢ jednym z dowoddw, ale nadal trzeba powigza¢ stanowisko,
zagrozenie, dziatanie, liczbe 0sob i oczekiwany rezultat.

Czy ten schemat bedzie aktualny w nastepnej edycji?
Nie wiadomo. Przed uzyciem trzeba poréwnac¢ go z nowym regulaminem,
formularzem, instrukcjg i katalogiem ZUS.

Jesli chcesz uporzgdkowac dane do pozycji 2.1, przygotuj najpierw liste stanowisk,
zagrozen, dokumentéw, dziatan i rezultatéw. Zakres aktualnego wsparcia OpenZUS
nalezy potwierdzi¢ przed zleceniem przez formularz kontaktowy.



https://openzus.pl/formularz-kontaktowy/

