
Jak uzasadnić przebudowę instalacji na podstawie pomiarów? To pytanie zadaje
sobie dziś coraz więcej firm, które chcą skutecznie pozyskać dotacje z ZUS na
poprawę bezpieczeństwa pracy. W tym artykule pokazuję, jak połączyć zdjęcia,
mapy i konkretne liczby, by przekonać komisję o realnej potrzebie inwestycji – i nie
tylko zwiększyć szansę na dofinansowanie, ale też realnie podnieść poziom BHP w
zakładzie. Z openzus.pl zyskujesz nie tylko doradztwo, ale i spokój: od audytu po
wdrożenie prowadzimy Cię przez cały proces.

Jak skutecznie uzasadnić przebudowę instalacji
na podstawie pomiarów?
Uzasadnienie przebudowy instalacji to jeden z kluczowych elementów wniosku o
dotację ZUS na poprawę BHP. Dla kogo jest ten temat? Przede wszystkim dla
przedsiębiorstw, które chcą realnie poprawić bezpieczeństwo i ergonomię stanowisk
pracy, a przy okazji zoptymalizować koszty inwestycji dzięki wsparciu finansowemu.
Prawidłowo przygotowane uzasadnienie, oparte na twardych dowodach – takich jak
wyniki pomiarów, dokumentacja fotograficzna i mapy – zdecydowanie zwiększa
szansę na pozytywną ocenę projektu. Efekt? Wyższy poziom bezpieczeństwa,
mniejsze ryzyko wypadków, a także wizerunek firmy dbającej o pracowników.

Kto może ubiegać się o dotację na przebudowę
instalacji i jakich dowodów oczekuje ZUS?
O dofinansowanie mogą ubiegać się niemal wszystkie firmy zatrudniające
pracowników, niezależnie od branży – od produkcji, przez magazyny, po usługi i
administrację. Typowe inwestycje obejmują modernizację oświetlenia, wentylacji,
instalacji elektrycznych czy systemów bezpieczeństwa (np. sygnalizacji pożarowej).
Kluczowe znaczenie ma tutaj uzasadnienie przebudowy – ZUS oczekuje, że
wnioskodawca wykaże, iż obecny stan instalacji generuje konkretne zagrożenia lub
nie spełnia norm BHP. Dowody? Przede wszystkim pomiary (np. natężenia
oświetlenia, poziomu hałasu, stężenia pyłów), zdjęcia dokumentujące stan
techniczny oraz mapy i rysunki pokazujące rozmieszczenie instalacji.

Jak łączyć zdjęcia, mapy i liczby, by skutecznie



uzasadnić przebudowę instalacji?
Podstawą skutecznego uzasadnienia są rzetelnie zebrane dowody. Zacznij od
wykonania pomiarów – mogą to być pomiary natężenia światła, hałasu, stężenia
substancji szkodliwych, czy też pomiary elektryczne. Wyniki pomiarów przedstaw w
formie tabel i wykresów, porównując je z obowiązującymi normami. Dołącz zdjęcia
pokazujące miejsca, gdzie występują nieprawidłowości – np. niewłaściwie
zamontowane oprawy, przestarzałą instalację, uszkodzone elementy. Uzupełnij
dokumentację o mapy i schematy – np. plan hali z zaznaczonymi punktami
pomiarowymi i strefami zagrożenia.

Warto przy tym pamiętać, że uzasadnienie przebudowy musi być spójne i logiczne.
Opisuj problem jasno: „Na stanowisku X natężenie światła wynosi 180 lx przy
wymaganych 300 lx, co potwierdzają pomiary z dnia Y. Dokumentacja fotograficzna
pokazuje zacienione obszary, a mapa hali wskazuje, że obecny układ opraw nie
zapewnia równomiernego oświetlenia.” Takie podejście przekonuje komisję, że
inwestycja jest niezbędna i przemyślana.

Jak przygotować dokumentację pomiarową do
wniosku?
Przygotowanie dokumentacji pomiarowej to nie tylko zebranie liczb. Kluczowe jest,
aby wyniki były wiarygodne i łatwe do interpretacji dla komisji ZUS. Zadbaj o:
– Opis metodyki pomiarów (jaki sprzęt, jakie warunki, kto przeprowadzał),
– Przedstawienie wyników w czytelnej formie (tabele, wykresy, podsumowania),
– Wskazanie, które wyniki przekraczają dopuszczalne normy,
– Powiązanie wyników z dokumentacją fotograficzną – np. zdjęcia konkretnego
miejsca z opisem, jakie wartości tam zmierzono,
– Oznaczenie punktów pomiarowych na mapie lub planie zakładu.

Warto skorzystać z narzędzi takich jak karta pomiarowa, która pozwala
usystematyzować dane i ułatwia przygotowanie kompletnego wniosku. Jeśli nie
wiesz, jak ją przygotować – sprawdź praktyczny przewodnik na stronie karta
pomiarowa do wniosku – jak ją zbudować.
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Najczęstsze błędy i na co zwrócić uwagę?
1. Brak spójności między opisem problemu a dowodami – np. opisujesz zły stan
instalacji, ale zdjęcia i wyniki pomiarów tego nie potwierdzają.
2. Niepełna dokumentacja – brak map, zdjęć lub szczegółowych wyników pomiarów.
3. Zbyt ogólne uzasadnienie przebudowy – bez odniesienia do norm lub konkretnych
zagrożeń.
4. Błędy w interpretacji danych – np. błędne przywołanie norm lub niewłaściwe
porównanie wyników.
5. Złożenie wniosku bez konsultacji z ekspertem ds. BHP lub doradcą dotacji.
6. Niedostosowanie inwestycji do rzeczywistych potrzeb zakładu – przebudowa „na
wyrost” lub „na oko”.
7. Opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji – brak czasu na poprawki i konsultacje
przed terminem naboru.

Praktyczne porady
checklista: Przed wysłaniem wniosku sprawdź, czy masz komplet dowodów –
pomiary, zdjęcia, mapy, karty pomiarowe, a także czy opis problemu jest jasny
i zgodny z dokumentacją.
weryfikacja dostawcy: Wybierając firmę do przeprowadzenia pomiarów lub



przebudowy, zwróć uwagę na doświadczenie, referencje i zgodność oferty z
wymaganiami ZUS.
serwis i utrzymanie: Już na etapie planowania inwestycji zaplanuj regularne
przeglądy i serwis instalacji – to nie tylko wymóg BHP, ale także argument we
wniosku, że inwestycja będzie trwała i efektywna.

Jak pomaga openzus.pl firmom pozyskiwać
dotacje
W openzus.pl zaczynamy od kompleksowego audytu ryzyka – analizujemy obecny
stan instalacji, identyfikujemy zagrożenia i wykonujemy niezbędne pomiary.
Następnie przygotowujemy kosztorys oraz szczegółowy wniosek z pełną
dokumentacją: zdjęciami, mapami, tabelami pomiarowymi. Na każdym etapie
wspieramy klienta, dbając o zgodność z regulaminem ZUS i maksymalizując szansę
na dofinansowanie. Po uzyskaniu dotacji prowadzimy wdrożenie inwestycji – od
wyboru dostawcy po odbiór techniczny. Dzięki temu nasi klienci oszczędzają czas,
minimalizują ryzyko błędów i mają pewność, że ich projekt zostanie pozytywnie
oceniony.

Sprawdź również w kontekście dotacji ZUS:
Jeśli masz problem z opisaniem zagrożeń w strefach pracy, zobacz nasz
przewodnik jak opisać problem peryferyjnych stref pracy we wniosku – to
praktyczne wskazówki, jak przekonująco przedstawić problem w dokumentacji.
Chcesz dowiedzieć się, jak usystematyzować wyniki pomiarów? Skorzystaj z
poradnika karta pomiarowa do wniosku – jak ją zbudować i zwiększ
przejrzystość swojego wniosku.

FAQ

Jakie pomiary są najczęściej wymagane przy przebudowie instalacji?
Najczęściej są to pomiary natężenia oświetlenia, poziomu hałasu, stężenia
pyłów lub gazów, a także badania instalacji elektrycznych.

Czy zdjęcia muszą być profesjonalne?
Nie muszą, ale powinny być czytelne i dobrze ilustrować opisywany problem.
Ważne, by zdjęcia były aktualne i podpisane.

Czy muszę dołączać mapy do wniosku?
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Nie zawsze, ale mapy i schematy ułatwiają zrozumienie rozmieszczenia
zagrożeń i planowanych zmian, co zwiększa szansę na pozytywną ocenę.

Jak długo trwa przygotowanie kompletnej dokumentacji do wniosku?
Średnio od 2 do 6 tygodni, w zależności od złożoności inwestycji i dostępności
danych.

Czy openzus.pl pomaga w realizacji inwestycji po uzyskaniu dotacji?
Tak, wspieramy klientów od audytu po rozliczenie projektu i wdrożenie zmian.

Jakie są najczęstsze przyczyny odrzucenia wniosku?
Najczęściej: niepełna dokumentacja, brak powiązania dowodów z opisem
problemu, błędne interpretacje norm oraz niezgodność inwestycji z
regulaminem ZUS.

Potrzebujesz wsparcia w uzasadnieniu przebudowy instalacji i przygotowaniu
kompletnej dokumentacji do wniosku o dotację z ZUS? Skontaktuj się z nami –
openzus.pl to Twój partner od audytu po wdrożenie i rozliczenie inwestycji. Z nami
zwiększysz szansę na dofinansowanie i realnie poprawisz bezpieczeństwo pracy w
swojej firmie.


