Magazyn to nie tylko regaty i towary — to przestrzeh, w ktérej dobre oswietlenie i
czytelne oznakowanie chronig zdrowie pracownikéw, zmniejszajg liczbe wypadkéw i
obnizajg koszty operacyjne. Jako doradca dotacji ZUS z openzus.pl pomagamy
zaplanowac inwestycje w oswietlenie i oznakowanie tak, aby mieszczty sie w
katalogu wydatkéw dofinansowywanych i przynosity wymierne korzysci BHP oraz
ROL.

Oswietlenie i oznakowanie w magazynach —
dlaczego to wazne?

W magazynach prawidtowe oswietlenie oraz system oznakowania wptywajg
bezposrednio na bezpieczenstwo pracy i efektywnos¢ operacji logistycznych. Dobre
oswietlenie poprawia widocznos¢ ciggdéw pieszo-jezdnych, miejsc zatadunku i miejsc
sktadowania, redukujac ryzyko potknie¢, kolizji i btedow w kompletacji. Odpowiednie
oznakowanie (poziome i pionowe, znaki bezpieczenstwa, pasy separujace,
oznaczenia techniczne) pomaga w organizacji ruchu, utatwia identyfikacje miejsc
niebezpiecznych i tras ewakuacyjnych oraz przyspiesza szkolenie nowych
pracownikow. Efekt biznesowy to mniejsze straty, mniej przestojow oraz nizsze
koszty ubezpieczen i absencji. Z punktu widzenia BHP — to konkretne dziatania
zapobiegajgce wypadkom i poprawiajgce komfort pracy.

Kto moze skorzystac z dofinansowania i jakie
inwestycje dotycza oswietlenia i oznakowania?

Whnioskodawcami typowo sg mate i Srednie przedsiebiorstwa prowadzace
magazyny, centra dystrybucji, hurtownie oraz zaktady produkcyjne z obszarami
magazynowymi. Dotacje ZUS obejmujg projekty, ktére realnie poprawiajg warunki
pracy i zmniejszajg ryzyko zawodowe. W praktyce inwestycje kwalifikujgce sie do
dofinansowania to:

- modernizacja systeméw oswietleniowych na LED z wymiang opraw i sterowaniem
(czujniki obecnosci, sterowanie natezeniem),

- montaz oSwietlenia awaryjnego i kierunkowego w ciggach ewakuacyjnych,

- malowanie i aplikacja oznakowania poziomego (linie ruchu, strefy sktadowania,
miejsca postoju wézkdw),

- instalacja znakéw pionowych, tasm odblaskowych oraz barierek separujacych ruch
pieszy od jezdnego,

- wdrozenie systemdw umozliwiajgcych poprawe widocznosci przy rampach i w



strefach zatadunku.

Przyktadowe branze: logistyka i spedycja, handel hurtowy, produkcja z magazynem,
firmy fulfillmentowe. W opisie wniosku warto powigzac¢ planowane dziatania z
konkretnymi zagrozeniami zidentyfikowanymi w audycie (np. ryzyko kolizji w
ciggach pieszo-jezdnych, niewystarczajgce natezenie Swiatta przy regatach o
wysokich rzedach).

Planowanie inwestycji: od audytu do projektu
technicznego

Pierwszym krokiem jest audyt BHP i ocena mikroklimatu magazynu — nie tylko
oswietlenia i oznakowania, ale tez warunkéw pracy wptywajgcych na widocznos< i
komfort operatoréw. Czesto konieczne jest skoordynowanie dziatah miedzy
wymiang osSwietlenia a innymi elementami (np. kurtynami powietrznymi, ktére
moga wptywac na przeptyw powietrza przy bramach). O tym, jak kurtyny powietrzne
wptywajg na warunki pracy, przeczytasz w artykule: Kurtyny powietrzne i zastony —
Czy pomagajg czy szkodzg?

Przy planowaniu modernizacji oswietlenia warto:

- zmierzy¢ aktualne natezenie Swiatta w kluczowych strefach (mierznik Lux) i
poréwnac z wymaganiami normowymi,

- zidentyfikowac strefy o wysokim natezeniu ruchu pieszo-jezdnego i zaplanowac
wyrazne pasy separacyjne,

- uwzgledni¢ ergonomie stanowisk kompletacji (widocznos¢ etykiet, ekrandw,
stanowisk pakowania) — warto zapoznac sie z rozwigzaniami poprawiajgcymi
ergonomie: Ergonomia — od wézkéw po manipulatory: przeglad rozwigzan,

- ocenic potrzebe oswietlenia LED z czujnikami ruchu lub strefami przyciemniania,
CO znaczaco obniza koszty energii przy réwnoczesnym utrzymaniu wtasciwej
widocznosci.

Projekt oznakowania ciagdéw pieszo-jezdnych i
miejsc pracy

Projekt oznakowania musi by¢ praktyczny i zgodny z zasadami BHP. Dobre
oznakowanie to system, a nie pojedyncze znaki. Elementy, ktére zwykle wchodzg w
sktad projektu:

- oznakowanie poziome: pasy oddzielajgce ruch pieszy i jezdny, miejsca
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sktadowania, strefy zatadunku, stanowiska paletowe, ciggi ewakuacyjne;

- oznakowanie pionowe: znaki informacyjne i ostrzegawcze w newralgicznych
miejscach (np. ograniczenie predkosci dla wézkéw, zakaz wjazdu);

- oznaczenia odblaskowe i fotoluminescencyjne przy rampach i schodach,
utatwiajgce nawigacje w warunkach obnizonej widocznosci;

- bariery i odbojnice chronigce regaty i miejsca pracy przed uderzeniami wozkéw;
- instrukcje i piktogramy przy urzadzeniach, ktére musza by¢ tatwo zauwazalne.
Wazne, by oznakowanie byto trwate (odporne na Scieranie), kontrastowe i
utrzymywane w dobrej kondycji. W dokumentacji do wniosku warto zatgczyd¢
wizualizacje i uzasadnienie ergonomiczne oraz dowody na spodziewang redukcje
ryzyka.
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Praktyczne porady

» checklista: przed wystaniem wniosku sprawdz natezenie Swiatta (lux), spis
miejsc o podwyzszonym ryzyku, plan oznakowania poziomego i pionowego
wraz z kosztorysem oraz zdjecia stanu obecnego;

» weryfikacja dostawcy: wybieraj wykonawcéw z doswiadczeniem w



magazynach, zgdaj referencji i zdjec z realizacji, upewnij sie, ze oferowane
oprawy LED majg deklarowang zywotnos¢ i gwarancje producenta;

e serwis i utrzymanie: zaplanuj umowe serwisowg, harmonogram przeglgdéw
oswietlenia i odnawiania oznakowania poziomego co 1-2 lata; sprawdz
dostepnosc¢ czesci zamiennych i szybkg reakcje serwisu;

Najczestsze btedy i na co zwrodci¢ uwage?

1. Brak audytu przed inwestycjag — wymiana opraw bez pomiaréw lux prowadzi do
przeszacowania kosztéw lub utrzymania niewystarczajgcej widocznosci.

2. Zty dobdr opraw i barwy Swiatta — zbyt zimna lub zbyt ciepta barwa moze
obnizac¢ czytelnos¢ etykiet i kontrast, co wptywa na btedy kompletaciji.

3. Niedostateczne oznakowanie ciggéw pieszo-jezdnych — brak wyraznych paséw
separujgcych powoduje kolizje i wypadki z udziatem wézkdow.

4. Niezgodnos<¢ z regulaminem dotacji — brak dokumentacji technicznej lub opiséw
uzasadniajgcych wptyw na warunki pracy moze spowodowac odrzucenie wniosku.
5. Brak planu utrzymania — trwatos¢ oznakowania i efektywnos¢ oswietlenia maleja
bez regularnych przegladéw i konserwacji.

6. Pominiecie aspektéw ergonomii — oswietlenie i oznakowanie projektowane bez
uwzglednienia stanowisk pracy prowadzi do niedostatecznych efektéw poprawy
BHP.

7. Opd6znienia w realizacji bez aktualizacji kosztorysu — ceny opraw i przebudowy
instalacji moga sie zmienia¢, co wptywa na zgodnos¢ wydatkédw z wnioskiem.

Jak pomaga openzus.pl firmom pozyskiwacd
dotacje

openzus.pl oferuje ustuge kompleksowq: rozpoczynamy od audytu ryzyka i
pomiaréw natezenia osSwietlenia, nastepnie przygotowujemy kosztorys zgodny z
katalogiem wydatkéw uprawniajgcym do dofinansowania ZUS. Przygotowujemy
dokumentacje wniosku z opisem korzysci BHP, analiza oszczednosci energetycznych
i harmonogramem wdrozenia. Po przyznaniu srodkéw wspieramy proces wyboru
dostawcy i nadzorujemy wdrozenie, a na kohcu pomagamy w rozliczeniu projektu.
Taka Sciezka (audyt — kosztorys — wniosek - wdrozenie - rozliczenie) oszczedza
czas i minimalizuje ryzyko odrzucenia wniosku. Dzieki naszemu doswiadczeniu firmy
zyskujg merytoryczne wsparcie oraz pewnosé, ze inwestycje w osSwietlenie i
oznakowanie przyniosg realne efekty BHP i ekonomiczne.



Sprawdz rédwniez w kontekscie dotacji ZUS:

* Jesli planujesz modernizacje stref przy bramach, warto sprawdzi¢ wptyw kurtyn
powietrznych na mikroklimat i przeptywy powietrza: Kurtyny powietrzne i
zastony — czy pomagajg czy szkodzg?

» W przypadku inwestycji obejmujacych aspekty klimatyzacji i warunkéw pracy
przy stanowiskach kompletacji, zapoznaj sie z zasadami kwalifikowalnosci:
Klimatyzacja i mikroklimat — kiedy wpisuje sie w katalog?

* Dodatkowo rekomendujemy rozwigzania poprawiajgce ergonomie pracy przy
stanowiskach pakowania i obstugi magazynu: Ergonomia — od wézkdéw po
manipulatory: przeglad rozwigzanh

FAQ

Jakie natezenie swiatta powinno by¢ w ciggach pieszo-jezdnych magazynu?
Optymalnie 100-200 Ix dla ciggéw komunikacyjnych; strefy kompletacji i
kontroli jakosci wymagajg zwykle 300-500 Ix. Konkretne wartosci warto
potwierdzi¢ pomiarami i normami branzowymi.

Czy wymiana opraw na LED zawsze kwalifikuje sie do dotacji ZUS?

Nie zawsze — decyduje uzasadnienie wptywu na poprawe bezpieczehstwa i
warunkow pracy. Jesli modernizacja zmniejsza ryzyko wypadkéw (np. dzieki
rownomiernemu oswietleniu i prawidtowemu doswietleniu miejsc pracy), ma
wieksze szanse na akceptacje.

Jak dokumentowac¢ oznakowanie wnioskujgc o dofinansowanie?

Do wniosku dotgcz plan oznakowania (mapa magazynu z naniesionymi pasami,
znakami i barierami), kosztorys, zdjecia stanu przed i po oraz opis wptywu na
ryzyko zawodowe.

Jak czesto odnawiac oznakowanie poziome?

Zalecane przeglady co 12-24 miesigce; w miejscach o intensywnym ruchu
czesciej, a przy zastosowaniu tasm antyposlizgowych i trwatych farb — zgodnie
Z gwarancjg producenta.

Czy montaz barierek i odbojnic wchodzi w katalog wydatkéw dofinansowanych?
Tak, jesli mozna wykazad, ze elementy te redukuja ryzyko uszkodzen, kolizji i
poprawiajg bezpieczehstwo pracownikéw. Dokumentacja powinna zawierac
uzasadnienie i kosztorys.

Jak openzus.pl wspiera wybdér dostawcy instalacji oSwietleniowej?

Pomagamy w przygotowaniu specyfikacji technicznej, ocenie ofert (poréwnanie
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parametrow, gwarancji, certyfikatdw) oraz weryfikujemy referencje realizacji u
klienta.

Krétka konkluzja: dobrze zaplanowane osSwietlenie i spdjne oznakowanie to
inwestycja w bezpieczenstwo i wydajnos¢ magazynu, ktéra czesto miesci sie w
katalogu wydatkow dofinansowywanych przez ZUS. Potrzebujesz wsparcia? Napisz
do nas — openzus.pl pomaga od audytu po rozliczenie.



